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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

новинка
1 NF

бРаеР кладка глосса

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

1 NF Гладкий 1 NF Гладкий
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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

новинка
1 NF

1 NF 1 NF

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

бРаеР кладка мускат теРРа

6 7



о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

баварская кладка боРдо  
гладкий

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

1 NF

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

1 NF 1 NF

8 9



о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

1 NF

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9
баварская кладка мокко  
гладкий

1 NF 1 NF
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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

п р о с и м  д о с л а т ь
д о м

0,7 NF

1,4 NF

1 NF

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9
баваРская кладка  
гладкий

0,7 NF

1 NF

1,4 NF

1,4 NF
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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

0,7 NF

1 NF

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9
баваРская кладка
коРа дуба

0,7 NF 1 NF
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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

0,7 NF

1 NF

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9
баваРская кладка
коРа дуба с Песком

0,7 NF 1 NF
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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

1 NF

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9
баваРская кладка  
теРРа

1 NF 1 NF
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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

0,7 NF

1 NF

коРичневый

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

0,7 NF Гладкий

1 NF Гладкий

0,7 NF Рифленый

1 NF Рифленый
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о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

1 NF

боРдо

1 NF Гладкий

1 NF Гладкий

1 NF Рифленый

1 NF Рифленый

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

22 23



о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

0,7 NF

1 NF

кРасный

о б л и ц о в о ч н ы й  к и р п и ч  b r a e r   

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат ГоСТ

Полиграфия не позволяет точно передать цвет продукции BRAER. Рекомендуется перед покупкой ознакомиться с образцами продукции.

0,9 NF Гладкий

1,4 NF Гладкий

1,4 NF

0,9 NF

Марка, кгс/см2 М150-М175

Морозостойкость, цикл 100

Водопоглощение, % 8–9

0,7 NF Рифленый

1 NF Рифленый

24 25



Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   
26

преиМущества облицовочного кирпича

схеМы кла дки

расход кирпича 
с учетоМ  
растворных швов

1.   возможность исПользования киРПича BRAER  
для возведения лицевого слоя стен зданий  
в тРехслойной кладке, вместо кеРамического  
киРПича с утолщенной наРужной стенкой 

2.   исПользование натуРальных ПРиРодных матеРиалов

3.   индивидуальный внешний облик здания

4.   высокая моРозостойкость

5.   отсутствие ПотРебности в техническом  
и эстетическом уходе

6.   наличие фаски на лицевых гРанях

7.   совРеменная надежная уПаковка 

Формат Количество, шт Расход  
раствора, 
кг на 1м2 
кладки

1 м3 1 м2

1 NF 396 51 57

1,4 NF 302 39 43

0,7 NF - 51 41
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Формат Размер, мм Количество на поддоне, шт Стандартная норма загрузки а/м 20 тонн, шт.

1 NF 250х120х65 480 8640

1,4 NF 250х120х88 352 6336

0,7 NF 250х85х65 600 114000

0,9 NF 250х85х88 440 8800

 



Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   

практические советы по работе 
с лицевыМ кирпичоМ

Важным условием качественного выполнения облицовки из кирпича является использование кладочных  
растворов, точно соответствующих типу и марке прочности выбранного кирпича.

Нельзя двигать кирпич после его схватывания с раствором.

Шов следует выполнять таким образом, чтобы дождевая вода могла беспрепятственно стекать по стене.

В некоторых проектах домов учтен вентилируемый зазор, в этом случае ширина зазора должна  
составлять 30–40 мм.

Для вентиляции внутри воздушного зазора каждый 3–4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов 
кладки следует оставлять пустым.

правила выполнениЯ кла дки 
иЗ облицовочного кирпича

При складировании кирпича следует избегать влияния негативных природных факторов (дождь,  
снег и т.д.). Также во время работ и простоя необходимо накрывать строящуюся стену пленкой,  
защищая ее от указанных негативных природных факторов.

Основание конструкции, на которую возводится кирпичная кладка,  
должно быть прочным и ровным, а также иметь гидроизоляцию,  
чтобы влага не распространялась внутрь кирпичной стены.

Нельзя допускать промерзания стен на этапе строительства, так как это негативно скажется  
на дальнейших эксплуатационных характеристиках дома. 

Для возведения наружных стен пригоден кирпич, морозостойкость 
которого выдерживает не менее 35 циклов заморозки-разморозки  
(облицовочный кирпич BRAER выдерживает не менее 100 циклов).

При кладке рекомендуется брать кирпич с 3–4 разных поддонов по диагонали для того,  
чтобы выровнять возможные различия в оттенках цвета кирпичей (облицовочный кирпич BRAER  
«Баварская кладка» может выкладываться с одного паллета).

28 29





к р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e r

четный ряд  
перегородки

нечетный ряд  
перегородки

Узел сопряжения наружной стены с квартирной перегородкой

380

250

219

Размер, мм 380 × 250 × 219
Теплопроводность,  
ед. изделия (Вт/м °С) 0,1

Марка, кгс/см2 М75–125 Масса, кг 17

Пустотность, % ок. 59 Количество на поддоне, шт. 60

Морозостойкость, цикл 50
Норма загрузки  
шт. на а/м 20 тонн

1080
Водопоглощение, % 11–14



 








b r a e r  c e r a m i c  T H e r m O  1 0 , 7  n f

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF

Braer 10,7 NF

Резать по месту

380

12
010

38
0

51
0

Наружный угол  стены

четный ряд  
кладки

нечетный ряд  
кладки

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF
12

010
38

0

51
0

Braer 10,7 NF

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF

Braer 10,7 NF

12
010

38
0

51
0

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF Технологический 
зазор 1-2 см.

Braer 10,7 NF

380

12
010

38
0

51
0

38

к р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e r

5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

Сертификат ГоСТ
Толщина внешней 
стенки соответствует 
нормативам ГоСТ (10 мм) 

32 33



к р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e rк р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e r

Размер, мм 440 × 250 × 219
Теплопроводность,  
ед. изделия (Вт/м °С)  0,1

Марка, кгс/см2 М100–125 Масса, кг 19,4

Пустотность, % ок. 59 Количество на поддоне, шт. 40

Морозостойкость, цикл 50
Норма загрузки  
шт. на а/м 20 тонн

960
Водопоглощение, % 11–13



 








b r a e r  c e r a m i c  T H e r m O  1 2 , 4  n f

четный ряд  
перегородки

нечетный ряд  
перегородки

Узел сопряжения наружной стены с квартирной перегородкой

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF Технологический 
зазор 1-2 см.

Braer 10,7 NF

380

12
010

44
0

57
0

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF

Braer 10,7 NF

Braer 12,4 NF

12
010

44
0

57
0

380

Braer 12,4 NF

Наружный угол  стены

четный ряд  
кладки

нечетный ряд  
кладки

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF

12
010

44
0

57
0

Braer 12,4 NF

Штукатурка

облицовочный кирпич 1 NF

Braer 12,4 NF

12
010

44
0

57
0

1/4 Braer 12,4 NF 1/4 Braer 12,4 NF

440

250

219

Резать по месту

44 5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

Сертификат ГоСТ
Толщина внешней 
стенки соответствует 
нормативам ГоСТ (10 мм) 

34 35



к р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e r к р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e r

Наружный угол  стены

четный ряд  
кладки

четный ряд  
перегородки

нечетный ряд  
кладки

нечетный ряд  
перегородки

Узел сопряжения наружной стены с квартирной перегородкой

Штукатурка

Braer 14,3 NF Штукатурка

Braer 10,7 NF
380Штукатурка

Braer 14,3 NF

12
010

51
0

64
0

510

Размер, мм 510 × 250 × 219
Теплопроводность,  
ед. изделия (Вт/м °С) 0,1

Марка, кгс/см2 М75–125 Масса, кг ок. 24

Пустотность, % ок. 59 Количество на поддоне, шт. 40

Морозостойкость, цикл 50
Норма загрузки  
шт. на а/м 20 тонн

800
Водопоглощение, % 11–14



 








b r a e r  c e r a m i c  T H e r m O  1 4 , 3  n f

380

12
010

51
0

64
0

12
010

51
0

64
0

13
0

Braer 14,3 NF 
(резать по месту)

Braer 10,7 NF Braer 10,7 NF

Штукатурка

Braer 10,7 NF

Braer 14,3 NF

12
010

51
0

64
0

Braer 14,3 NF

250

219

облицовочный кирпич 1 NF Технологический 
зазор 1-2 см.

облицовочный кирпич 1 NF Технологический 
зазор 1-2 см.облицовочный кирпич 1 NF облицовочный кирпич 1 NF

51 5 6 7 Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

Сертификат ГоСТ
Толщина внешней 
стенки соответствует 
нормативам ГоСТ (10 мм) 
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к р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e rк р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e r

Внутренние углы

четный ряд  
кладки

Узел сопряжения наружной стены с квартирной перегородкой

380

Размер, мм 380 × 130 × 219

Марка, кгс/см2 М75–150

Пустотность, % ок. 49

Морозостойкость, цикл 50

Водопоглощение, % 9–11

Теплопроводность,  
ед. изделия (Вт/м °С)  0,1

Масса, кг 9,5

Количество на поддоне, 
шт.

108

Норма загрузки  
шт. на а/м 20 тонн

2160

















b r a e r  c e r a m i c  T H e r m O  5 , 2  n f  ( Д о б о р н ы й )

четный ряд  
кладки

нечетный ряд  
кладки

Штукатурка

облицовочный 
кирпич 1 NF

Braer 14,3 NF Braer 14,3 NF

120
10

510

640

Braer 7,1 NF
Штукатурка

облицовочный 
кирпич 1 NF

120
10

510

640

Braer 7,1 NF

облицовочный 
кирпич 1 NF

Braer 14,3 NF

12
0

10
51

0

64
0

Braer 7,1 NF

130

219

к р у п н о ф о р м а Т н ы й  п о р и з о в а н н ы й  б л о к  b r a e r

5 6 7

Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

Сертификат ГоСТ
Толщина внешней 
стенки соответствует 
нормативам ГоСТ (10 мм) 

Размер, мм 510 × 130 × 219

Марка, кгс/см2 М75–150

Пустотность, % ок. 49

Морозостойкость, цикл 50

Водопоглощение, % 11–14

Теплопроводность,  
ед. изделия (Вт/м °С)  0,1

Масса, кг 13

Количество на поддоне, 
шт.

72

Норма загрузки  
шт. на а/м 20 тонн

1440

















510

219

130

b r a e r  c e r a m i c  T H e r m O  7 , 1  n f  ( Д о б о р н ы й )

Штукатурка
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стРоительство стен 
без ПРименения утеПлителя

высокая скоРость стРоительства  
за счет кРуПного фоРмата

один ПоРизованный  
блок заменяет до 14,3 
обычных киРПичей

высокая моРозостойкость обесПечивает 
сРок службы стен более 200 лет

исПользование в ПРоизводстве 
только натуРальных комПонентов

быстРая окуПаемость затРат за счет 
энеРгоэффективности

ПотеРи теПла зимой, а также нагРев летом 
сведены к минимуму

Долговечность
высокая прочность
блоков 

Энергоэффективность
Специальная пористая
структура

звукопоглощение
«камерные» отделения
блока и пористая 
структура 

Экономичность
1 блок заменяет 
до 14,3 обычных 
кирпичей

Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   

РазРЕз СТЕН Из КЕРамИчЕСКИх блОКОВ BRAER

Ceramic Thermo  

14,3 NF
Ceramic Thermo  

12,4 NF
Ceramic Thermo  

10,7 NF

540 мм 570 мм 510 мм
наружная штукатурка облицовочный  

кирпич 1 NF
облицовочный  
кирпич 1 NF

внутренняя штукатурка внутренняя штукатурка внутренняя штукатурка

расход блок а 
с учетоМ  
растворных швов

Формат Количество, шт 1 м3 Расход раствора LM 21,  
кг на 1 м3 кладки

10,7 NF 46 69

12,4 NF 39 69

14,3 NF 34 69



10,7 NF 12,4 NF 14,3 NF

Кол-во  
на поддоне, шт. 60 40 40

Стандартная норма 
загрузки  а/м 20 
тонн, шт

1080 960 800

200

40 41



Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   Т е х н и ч е С к и е  х а р а к Т е р и С Т и к и  b r a e r   

Утеплитель

навесной 
вентилируемый 
фасад

*Приведены данные для керамического поризованного блока BRAER формата 12,4 NF.
Теплотехнические  характеристики блоков других  форматов могут незначительно отличаться. 

норма гост 530–2012 
кирпич и камень  
керамические.  
общие технические условия.

характеристика  
BRAER 12.4 NF

Плотность, кг/м3 от 200 до 800 780–800

Теплопроводность, Вт/м °С 0,2 0,139

Прочность М100 М100–125

Водопоглощение 6 13

Морозостойкость, цикл F35–50 F50

braer vs гост

Плотность, кг/м3

По теплотехническим  характеристикам, определяющимся 
в зависимости от класса средней плотности, крупноформат-
ные камни BRAER относятся к группе с высокой эффектив-
ностью.

Теплопроводность, Вт/м°С

Теплопроводность кладки из поризованных камней BRAER 
превосходит требования ГОСТа: стены из поризованных 
блоков BRAER более энергоэффективны и лучше сохраняют 
тепло.

Прочность Продукция BRAER по прочности превосходит  
нормативы ГОСТ практически на 25%.

Водопоглощение,%
Показатели водопоглощения блоков BRAER обеспечивают 
быстрое выведение излишней влаги из помещений и под-
держание комфортного микроклимата в доме.

Морозостойкость, цикл
Поризованные камни BRAER без изменений выдерживают 
минимум 50 циклов замораживания — размораживания, 
их можно использовать даже в суровом северном климате. 

сравнение технических х арактеристик 

к аМнеЙ braer с требованиЯМи гост

варианты стен иЗ кераМического блок а braer 

облицовочный кирпич

Braer  сeramic thermo 10,7 / 12,4 NF Braer  сeramic thermo 14,3 NF

Фасадная штукатурка

Braer  сeramic thermo 10,7  NF

Экологичность
Состав: глина, 
опилки, вода

Сертификат ГоСТ
Толщина внешней 
стенки соответствует 
нормативам ГоСТ (10 мм) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

5 6 7
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приготовление теплоиЗолЯционного 
раствора braer LM 21

Свойства: 

•	 теплоизолирующие свойства
•	 отсутствие необходимости увлажнения благодаря 

водоудерживающей способности раствора
•	 эластичность и удобство в применении
•	 экономичный расход при использовании

Применение: 

•	 для возведения кладки 
поризованного камня

•	 для заполнения и замоноличивания щелей
•	 для возведения однородной кладки 

без «мостиков холода»
•	 для улучшения теплоизоляционных свойств кладки

зимний

летний
от +5°С до +30°С

от –10°С до +5°С

Для приготовления «теплого» раствора сухую смесь BRAER LM21 соединяют с 12,5 литра воды 
и размешивают не менее 5 минут вручную или с помощью смесителя, работающего на низких 
оборотах, до получения вязкого состояния.

Т е п л о и з о л я ц и о н н ы й  р а С Т в о р  b r a e r   

Фрагмент стены
Расход теплого раствора*
braer LM 21

Расход традиционного  
раствора*

крупноформатный поризованный камень формата 
14,3 NF (510 х 250 х 219 мм) 2 кг в сухом  состоянии 3,2 кг в сухом  состоянии

крупноформатный поризованный камень формата 
10,7 NF (380 х 250 х 219 мм) 1,5 кг в сухом  состоянии 2,7 кг в сухом  состоянии

расход теплоиЗолЯционного раствора

Т е п л о и з о л я ц и о н н ы й  р а С Т в о р  b r a e r   

класс смеси Прочность на 
сжатие, н/мм2

Плотность  
затвердевшего 
раствора, 
кг/дм3

Зернистость, 
мм

Теплопро- 
водность,  
вт/(мк)

Морозостой-
кость, цикл

BRAER LM 
21 М 50 согласно  

ГоСТ  
31357-2007

>5 < 0,8 0-4 0,18 не менее 50

BRAER LM 
21 WINTER

>5 < 0,7 0-4 0,18 не менее 50

расход воды, 
кг

температура 
применения 

время  
использо- 
вания

расход  
раствора

хранение Формат  
поставки

BRAER LM 
21 -12,5 л/20

от +5 °С  
до +30°С

~ 2 часа  
при 20°С в зависимости 

от размера  
кирпича

в сухом месте мешки по 20 кг
BRAER LM 
21 WINTER

-12,5 л/20
от _10 °С  
до +5°С

~ 35 минут
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ООО «Кирпичный Завод BRAER®»

301132, Тульская область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Кирпичная, д. 1-а  
Тел/факс: +7 (4872) 25 24 52, e-mail: zavod@braer.ru

для заметок


